
Systematic ventilation.
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El confort y la calidad de los edificios siempre estará 
cambiando y mejorando. Aparte de las consideracio-
nes arquitectónicas, el balance energético es cada vez 
más importante. Los legisladores, además de ir mejo-
rando las exigencias en la calidad de la construcción y de 
los materiales, están constantemente incrementando el 

estándar para reducir el consumo de energía. Ya se trate 
de Passivhaus, nZEB o EECN, la ventilación de los locales 
es ESENCIAL en el diseño de los nuevos edificios. Luego 
extender la capacidad de un equipo de ventilación, para 
que sea capaz de climatizar y dotar de agua caliente a 
una vivienda, es una consecuencia lógica.222

Un equipo, 4 funciones:
Ventilación - calefacción - refrescamiento - ACS
El equipo combi ventilación y bomba de calor PKOM4, 
es capaz de proporcionar estas 4 funcionalidades con 
una huella de tan solo 0,75 m2. La ventilación contro-
lada de los espacios asegura una ventilación higiénica 
de la vivienda, y un suministro ininterrumpido de aire 
fresco y filtrado en dormitorios y salas de estar. El 
recuperador de alta eficiencia se encarga de que ese 
constante aire fresco, esté a temperatura similar a la 

de la estancia. El equipo se puede dotar de intercam-
biador entálpico adecuado para climas fríos y secos. 
También cuenta con by-pass para permitir realizar 
free-cooling, normalmente durante las noches frescas 
del verano.

We differentiate between 2 versions:
• PKOM4 classic: Version with household hot water.
• PKOM4 trend: Version without household hot water.

La bomba de calor PKOM4 classic es la solución ideal 
para viviendas de hasta 130 m2. El depósito de ACS 
abastecerá sin ningún problema a una familia de 4 per-
sonas, generando el calor necesario por medio de una 
bomba de calor de alto rendimiento. Otra bomba de 
calor se encargará de calentar o refrescar el aire de 
impulsión según demanda. Ambas bombas pueden tra-
bajar al mismo tiempo a fin de asegurar un servicio 
ininterrumpido.

El equipo PKOM4 trend carece de tanque de ACS y su 
correspondiente bomba de calor, siendo la solución ade-
cuada cuando se disponga de ACS centralizada. El aire 
de impulsión será refrescado durante el verano mientras 
que se calefactará durante los meses más fríos, siempre 
por medio de una bomba de calor de alto rendimiento.

¿Qué es Passivhaus? El nuevo estándar de mínimo consumo energético.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PKOM4 classic

PKOM4 trend



 S ISTEMA "TODO EN UNO" PKOM4  -  UNIDAD COMBI DE VENT IL AC IÓN Y BOMBA DE CALOR  PÁGINA 3

PARTES DEL EQUIPO 
PKOM4 TREND (VERSIÓN DERECHA) PKOM4 TREND (VERSIÓN DERECHA)

1 Impulsión
2 Extracción
3 Admisión
4 Expulsión
5 Filtro de Admisión F7
6 Filtro de Extracción M5
7 Ventilador de Admisión
8 Ventilador de Extracción
9 Flap motorizado para by-pass 
10 Intercambiador de pre-calentamiento de la Admisión
11 Intercambiador "diamante" de flujos cruzados-paralelos
12 Flap motorizado Admisión/Expulsión
13 Flap motorizado Admisión/Impulsión
14 Alojamiento del compresor
15 Intercambiador de calor del aire de Expulsión
16 Intercambiador de calor del aire de Impulsión
17 Bandeja de condensados
18 Tanque de ACS
19 Ánodo de sacrificio
20 Resistencia eléctrica con termostato de seguridad
21 Conexión del agua caliente 1" macho
22 Conexiones del serpentín interior 1" macho
23 Conexión del agua fría 1" macho
24 Salida de condensados
25 Caja de conexiones eléctricas y placa principal
26 Placa electrónica de la bomba de calor
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Ilustración: PKOM4 classic (versión derecha)

Ilustración: PKOM4 trend (versión derecha)

Dimensiones
PKOM4 CLASSIC

Dimensiones   
PKOM4 TREND
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Versiones
El equipo combi compacto PKOM4 está disponible en varias versiones.

PKOM4 classic Versión izquierda Versión derecha
Con intercambiador "diamante" estándar 08PKOM4LS 08PKOM4RS
Con intercambiador "diamante" entálpico* 08PKOM4LF 08PKOM4RF
Con intercambiador "diamante" estándar e inter-
cambiador mediante bomba de calor al tanque 
del ACS 

08PKOM4LSW 08PKOM4RSW

Con intercambiador "diamante" entálpico* e 
intercambiador mediante bomba de calor al 
tanque del ACS

08PKOM4LFW 08PKOM4RFW

FOL

AUL
ZUL

ABL

PKOM4 trend Versión izquierda Versión derecha
Con intercambiador "diamante" estándar 08PKOM4LSO 08PKOM4RSO
Con intercambiador "diamante" entálpico* 08PKOM4LFO 08PKOM4RFO

*) NOTA: Comparado con el intercambiador "diamante" estándar, el intercambiador entálpico no solamante recupera calor del aire de extracción, tam-
bién recupera gran parte de la humedad. De esta forma, este intercambiador entálpico evita la excesiva sequedad del aire en climas muy fríos.

Dimensiones   
PKOM4 TREND
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PKOM4 classic PKOM4 trend
Caudal de aire 85 – 300 m³/h variabel 85 – 300 m³/h variabel
Número de velocidades 4 4
Máxima perdida de carga a caudal máximo > 200 Pa > 200 Pa
Rango admisible de temperaturas exteriores -15 bis +40 °C -15 bis +40 °C
Potencia máxima de calefacción. Bomba de calor con A2 y caudal 
máximo

1.300 W 1.300 W

Potencia máxima de refrescamiento. Bomba de calor con A35 y cau-
dal máximo

1.300 W 1.300 W

Tipo de refrigerante R134a R134a
Carga de refrigerante 1.000 g 1.000 g

VALORES REFERIDOS A LA NORMA EN13141-7   
Caudal nominal 175 m³/h 175 m³/h
Factor de eficiencia del intercambio nt (estándar/entálpico) 88 / 84 % 88 / 84 %
Potencia de entrada específica SEL (estándar/entálpico) 0,31 / 0,27 W/(m³/h) 0,31 / 0,27 W/(m³/h)
Estanqueidad externa/interna 1,64% / 0,48% 1,64% / 0,48%
COP en calefacción con A7 incluyendo WRG 6,8 6,8
COP en refrescamiento con A35 incluyendo WRG 4,2 4,2

VALORES REFERIDOS A LA NORMA DEL PHI   
Caudal nominal 157 m³/h 157 m³/h
Factor de eficiencia del intercambio nWRG,eff (estándar/entálpico) 88 / 85 % 88 / 85 %
Eficiencia eléctrica 0,33 W/(m³h) 0,33 W/(m³h)
Estanqueidad externa/interna 1,4% / 0,8% 1,4% / 0,8%

PKOM4 classic
Volumen de almacenamiento de ACS 212 l
Calentador (opcional) 0,8 m²
Máxima temperatura de acumulación con bomba de calor 55°C
Máxima potencia con bomba de calor 1.600 W
Máxima temperatura de acumulación con resistencia eléctrica 65°C
Potencia de la resistencia eléctrica 1.500 W
Protección anti-legionella ja
Tipo de refrigerante R134a
Carga de refrigerante 1.000 g
Patrón de consumo L (Grande)
Clase de eficiencia energética A
Eficiencia energética 95 %

Especificaciones técnicas
VENTILACIÓN Y SU BOMBA DE CALOR

ACS Y SU BOMBA DE CALOR

PKOM4 classic PKOM4 trend
Tensión - Frecuencia de suministro 230V ~ 1/50 Hz 230V ~ 1/50 Hz
Consumo máximo (W) 2.800 750
Corriente máxima (A) 12,8 3,8
Diferencial Tipo A – sensible a la corriente Tipo A – sensible a la corriente
Fusible C16A C16A

PKOM4 classic PKOM4 trend
Material Chapa de acero recubierta en polvo Chapa de acero recubierta en polvo
Diámetro de las conexiones: aire Impulsión y Extracción Ø 160 mm Ø 160 mm
Diámetro de las conexiones: aire Admisión y Expulsión Ø 200 mm Ø 160 mm
Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto) 741 x 734 x 2012 mm 741 x 734 x 1290 mm
Peso 260 kg 140 kg

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CARCASA



 S ISTEMA "TODO EN UNO" PKOM4  -  UNIDAD COMBI DE VENT IL AC IÓN Y BOMBA DE CALOR  PÁGINA 7

RUIDO
Medidas acústicas conforme a la norma EN12102 referidas a un caudal de 250 m3/h con 100 Pa de pérdida de 
carga y bomba de calor activa.

CERTIFICADO PASSIVHAUS EXPEDIDO POR EL PHI

Zertifikat
Zertifizierte Passivhaus Komponente
Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2016

www.passiv.de

Kategorie: Wärmepumpen Kompaktgerät
Hersteller:  Pichler G.m.b.H.

9021 Klagenfurt, AUSTRIA
Produktname: PKOM 4
Die Einhaltung folgender Kriterien wurden geprüft (Grenzwerte*):

Passivhaus Behaglichkeitskriterium:  θZuluft ≥ 16,5°C
Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: ηWRG,eff ≥ 75%
Elektroeffizienz Lüftung:   Pel     ≤ 0,45 Wh/m³
Luftdichtheit (intern/extern):  VLeckage ≤ 3%
Gesamtprimärenergiebedarf (**):  PEgesamt ≤ 55 kWh/(m²a)
Abgleich und Regelbarkeit (*)
Luftfilter (*)
Frostschutzstrategie (*)
Schallschutz (*)

Messwerte zum Ansatz im PHPP
Einsatzbereich 121 bis 192 m³/h

Heizung Prüfpunkt 1 Prüfpunkt 2 Prüfpunkt 3 Prüfpunkt 4

Außenlufttemperatur Tamb -15 -7 2 7 °C

Thermische Leistung
Wärmepumpe PWP,Heiz 0.612 0.933 0.771 0.776 kW

Arbeitszahl  WP  COPHeiz 1.53 2.61 3.15 3.86 -

Maximale Zulufttemperatur der
WP im Heizlastfall, s. Anlage 33 °C

Warmwasser Prüfpunkt 1 Prüfpunkt 2 Prüfpunkt 3 Prüfpunkt 4

Außenlufttemperatur Tamb -7 2 7 20 °C

Thermische Leistung
Speicheraufheizung

PWW,

Aufheizung
0.84 1.15 1.38 1.67 kW

Thermische Leistung
Speichernachladung

PWW,

Nachladung
0.80 1.19 1.35 1.66 kW

Arbeitszahl Speicher-
aufheizung

 COPWW,

Aufheizung
2.28 2.97 3.34 3.94 -

Arbeitszahl Speicher-
nachladung

 COPWW,

Nachladung
2.02 2.88 3.10 3.76 -

Mittlere Speichertemperatur 45 °C

Spezifische Speicherverluste 1.51 W/K

Fortluftbeimischung (falls vorhanden) 200 m³/h

(*)   Detaillierte Beschreibung der Kriterien und Kennwerte, siehe Anlage
(**) Heizung, Warmwasser, Lüftung, Hilfsstrom im Referenzgebäude, siehe Anlage
(***)Alle Kennwerte der WP wurden mit dem Enthalpie-Wärmeübertrager (WÜ) bestimmt.
Alternativ wird auch ein einfacher (trockener) Membran WÜ mit der o.g. Effizienz angeboten.
Die übrigen Kennwerte gelten dafür entsprechend.

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Effektiver Wärme-
bereitstellungsgrad
Enthalpie-WÜ(***):
ηWRG,eff = 85 %

alternativ:
trockener-WÜ(***):
ηWRG,eff = 88 %

Elektroeffizienz
0.33 Wh/m³

Luftdichtheit
Vleck, intern = 0.8%
Vleck, extern = 1.4%

Frostschutz
(Enthalpie-WÜ)

bis -15°C

Primärenergiebedarf
gesamt (**)

45 kWh/(m²a)

0875ch03

100 Pa

Punto de medida Impulsión
Pieza de conexión

Admisión
Pieza de conexión

Extracción
Pieza de conexión

Expulsión
Pieza de conexión

Emisión
por conductos

63 Hz
L W

74,8 75,3 72,1 73,8 68,8
125 Hz 46,4 67,9 66,2 52,0 55,2
250 Hz 51,7 69,0 70,5 53,5 58,3
500 Hz 43,6 56,6 58,2 45,1 47,9

1000 Hz 33,9 52,8 56,6 40,4 35,7
2000 Hz 25,6 53,4 52,3 27,2 30,7
4000 Hz 14,9 43,5 47,2 14,1 12,9
8000 Hz 1,2 26,8 33,9 1,5 13,2

Total LWA en dB (A) 50,3 63,1 64,4 50,8 51,9

Nota: Tolerancia +/- 2 dB en las medidas
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DIAGRAMA FUNCIONAL PKOM4 classic
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1 Filtro del aire de Admisión F7
2 Ventilador del aire de Admisión
3 Pre-calentamiento del aire de Admisión
4 Medida de caudal del aire de Extracción
5 Filtro del aire de Extracción M5
6 Ventilador del aire de Extracción
7 Flap motorizado para by-pass 
8 Intercambiador "diamante" de flujos cruzados-paralelos
9 Flap motorizado Admisión/Expulsión
10 Intercambiador de calor del aire de Expulsión
11 Flap motorizado Admisión/Impulsión
12 Intercambiador de calor del aire de Impulsión
13 Medida de caudal del aire de Impulsión
14 Compresor inverter de la climatización

15 Válvula de 4 vías de la climatización
16 Válvula de control de la climatización
17 Válvula solenoide para des-escarche de la climatización
18 Válvula de expansión: caso calefacción de la climatización
19 Válvula de expansión: caso refrescamiento de la climatización
20 Compresor para la generación de ACS
21 Válvula solenoide para des-escarche circuito ACS
22 Válvula de expansión circuito ACS
23 Tanque de agua caliente sanitaria (ACS)
24 Serpentín calefactor (condensador) del circuito de ACS
25 Resistencia eléctrica auxiliar del tanque de ACS

DIAGRAMA FUNCIONAL PKOM4 trend
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POTENCIA CALORÍFICA TOTAL DISPONIBLE

El calor total disponible Q (combinación de A+B) es suministrado al aire de admisión al caudal determinado.

El calor cedido pasivamente por el intercambiador (porción A) equivale a la energía necesario para poner el 
aire de admisión en las condiciones térmicas del aire interior.

La porción B estará disponible para calefactar activamente el aire de impulsión

Temperatura del aire exterior (°C)
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Download auf www.pichlerluft.at

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT  
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen  
in Slowenien und Serbien.  
Vertriebspartner in 
Deutschland, Schweiz und 
Italien.Lüftung mit System.

Valor de eficiencia energética para ACS 

Consumo anual de energía primaria en kWh

Consigna de temperatura

Nivel de ruido LWA en dB, en el interior

able to work only during off-peak hours

Nivel de ruido LWA en dB, en el interior

Brauchwarmwasserwärmepumpe :   PKOM4.S/F

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Los equipos que agoten su vida útil han de ser adecuadamente desmantelados y puestos a disposición de empresas especializadas
de acuerdo con las directivas correspondientes que estén en vigor. Directivas 202/95/EC (RoHS) y 2002/96/EC (WEEE) o aquellas que
las substituyan.

  

 

Capacidad del tanque de ACS

1112 kWh

no

Esta información está basada en en el actual estado del conocimiento según Regulación EU B12/2013.
Información disponible en: www.pichlerluft.at

 

55 °C

Consultar manuales

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellscha ft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaf t m.b.H. 
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 03 /201 6 db

CAMBIO DE FILTROS
Los filtros ha de ser reemplazados
tan pronto como aparezca el aviso
de cambio de filtros en el display.

¡PRECAUCIÓN!
Si los filtros no se sustituyen regularmente,
el sistema no trabajará eficientemente y se
incrementará el consumo eléctrico.  

Mando de control "TOUCH"

Datos del equipo

Bitte Luft filter
wechseln!

später erinnern

Filterwechsel erledigt

Nombre del fabricante o marca registrada

Modelo  

Tipo de carga para ensayo

Clase de eficiencia energética para ACS

J. Pichler GmbH

PKOM 4.S/F

L

A

95%

52 dB(A)

212 l

DATOS RELATIVOS A LA NORMATIVA EUROPEA
REFERIDOS AL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE ACS PKOM4 CLASSIC
La bomba de calor cumple con la Directiva de Ecodiseño de acuerdo con la norma europea 812/813-2013.
Consumo específico de energía: El equipo ha sido clasificado como de muy alta eficiencia (clase A) para una 
temperatura exterior de +7ºC (bulbo húmedo +6ºC)
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La unidad combi de ventilación y bomba de calor 
PKOM4 ofrece al usuario diferentes funcionalida-
des. Cambiar de funcionamiento de invierno a ver-
ano y viceversa se puede realizar de manera manual 
o automática. Se pueden configurar diferentes cauda-
les y temperaturas para distintos días de la semana. 
La climatización activa se puede activar o desactivar 
a voluntad. La resistencia eléctrica del tanque de ACS 
puede ser activada para incrementar la cantidad de 
ACS a demanda.

MANDO DE CONTROL
El manejo es simple e intuitivo mediante la pantalla tác-
til del mando. Las operaciones y lecturas principales 
son muy sencillas de realizar. La sonda de temperatura 
integrada en el mando puede monitorizar y controlar la 
temperatura de la vivienda.

POSIBILIDADES DEL CONTROL
-Cambio automático de modo invierno-verano
-Función vacaciones
-Caudal ajustable individualmente
-Programación semanal
-Protección antilegionella
-Posibilidad de combinar con captador solar
-Posibilidad de circuito radiador/toallero
-Información de consumo energético
-Posibilidad de control vía CO2 o humedad

DIMENSIONES DEL MANDO
(ancho x alto x fondo) 110 x 84 x 25 mm
Cable de conexión:
Tipo telefónico JY(ST)Y 2x2x0.6
Longitud máxima: 100 m

FUNCIONAMIENTO

Mando de control con pantalla táctil
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Sensor de humedad

ACCESORIOS
FILTROS DE REPUESTO 
Reemplazando con regularidad los filtros, se asegura 
una perfecta higiene y calidad del aire interior, además 
de funcionamiento adecuado y eficiente del equipo.
Item Material Código
Filtro Extracción M5 sintético 40LG050280
Filtro Admisión F7 fibra de vidrio 40LG050290

SENSOR DE CO2

Para montaje en superficie. Con este dispositivo, el 
equipo ajustará automáticamente el caudal de ventila-
ción dependiendo de la calidad del aire en la estancia.
Item Código
Sensor CO2 07RCO248330

Color Blanco
Rango de medición 0 – 2000 ppm
Dimensiones (A x a x F) 33 x 85 x 35 mm

SENSOR DE HUMEDAD 
Para montaje en superficie. Con este dispositivo, el 
equipo ajustará automáticamente el caudal de ventila-
ción dependiendo de la humedad del aire en la estancia.
Item Código
Sensor de humedad 07RHF49360

Color Blanco
Rango de medición 0 – 2000 ppm
Dimensiones (A x a x F) 33 x 85 x 35 mm

Filtro de repuesto Sensor de CO2



 S ISTEMA "TODO EN UNO" PKOM4  -  UNIDAD COMBI DE VENT IL AC IÓN Y BOMBA DE CALOR  PÁGINA 13

POST-CALENTAMIENTO ELÉCTRICO
Se trata de una resistencia eléctrica modulante con 
limitador de temperatura y protección contra el sob-
recalentamiento. Es el propio equipo PKOM4 quien con-
trola la activación y potencia entregada y solo se acti-
vará en el caso que la temperatura de consigna no se 
consiga durante largos períodos de tiempo.
Item Código

Post-calentador de conducto 08CV16121MTXL

Sensor de temperatura de conducto NTC 40LG041920

Potencia máxima 1200 W

Sistema de control 0 – 10 V

Caudal de aire mínimo 110 m³/h

Diámetro del conducto Ø 160 mm

Longitud del elemento 375 mm

MÓDULO DN20 PARA CALEFACCIÓN AUXILIAR
Con este elemento es posible conectar un pequeño cir-
cuito de calefacción (por ejemplo radiador toallero) al 
serpentín intercambiador del equipo PKOM4
Item Código

Módulo DN20 auxiliar 08PKOM4HBK33

Fijación para pared 08PKOM4WHHBK33

Circulador Wilo-Yonos PARA RS15/6

Gravity reverse brake 200 mmWs

Válvula de mezcla Rango de ajuste: 20 - 50 ºC

Conexión de entrada (inferior) 1“ AG, flachdichtend

Conexión de salida (superior) 3/4“ IG

Distancia entre ejes 90 mm

Dimensiones: Ancho x Alto 180 x 385 mm

Post-calentamiento eléctrico Módulo DN20 para circuito de calefacción auxiliar



 S ISTEMA "TODO EN UNO" PKOM4  -  UNIDAD COMBI DE VENT IL AC IÓN Y BOMBA DE CALOR  PÁGINA 14

-Motores de ventiladores de velocidad variable controlados electrónicamente
-Filtro de Extracción calidad M5 y filtro de Admisión F7
-Intercambiador "diamante" estándar fabricado de plástico o entálpico
-By-pass para realizar free-cooling durante el verano
-Pre-calentamiento por bomba de calor para proteger frente a posibles heladas
-Circuito refrigerante reversible
-Compresor inverter para calefactar o refrescar el aire de Impulsión
-Válvulas de expansión electrónicas
-Mando con pantalla táctil con sonda de temperatura integrada
-Posibilidad de conectar a red local LAN o vía servidor WEB
-Preparado para la "Smart Grid". Compatible con panales fotovoltaicos

-Circuito refrigerante adicional para la preparación de ACS
-Tanque de ACS aislado con espuma de poliuretano
-Intercambiador de calor de serpentín en opción
-Por ejemplo para captación solar o radiador toallero
-Vitrificado con protección contra la corrosión según DIN 4753 + ánodo de 
magnesio
-Resistencia eléctrica interna para casos de emergencia o incrementar la 
cantidad de ACS disponible

PKOM4 trend, RESUMEN

PKOM4 classic, RESUMEN
ADEMÁS DE LA FUNCIONES YA REFERIDAS PARA EL MODELO TREND, 
EL MODELO CLASSIC CUENTA CON:
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Instalador:

Systematic ventilation.
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